


LEGENDA:
A. Admissão ar secundário
1. Lateral do Refletor Térmico
2. Calha Esquerda do Vermiculite
3. Porta
4. Vidro
5. Registo Ar Primário
6. Fecho
7. Gaveta de cinzas
8. Frente do Kit de Ventilação
9. Interruptor de controlo da ventilação
10. Lastro
11. Saída ar secundário
12. Deflector

SUBTITLE:
A. Secondary air intake
1. Side of the Thermal Reflector
2. Left Gutter of Vermiculite
3. Door
4. Glass
5. Primary Air Register
6. Closure
7. Ash drawer
8. Front of the Ventilation Kit
9. Ventilation control switch
10. Ballast
11. Secondary air outlet
12. Deflector

LÉGENDE:
A. Admission d’air secondaire
1. Côté du réflecteur thermique 
2. Gouttière gauche de vermiculite 
3. Porte 
4. Verre 
5. Registre aérien primaire 
6. Fermeture 
7. Tiroir à cendres 
8. Avant du kit de ventilation
9. Commutateur de commande de ventilation 
10. Ballast 
11. Sortie d’air secondaire 
12. Déflecteur

LEYENDA:
A. Toma de aire secundaria
1. Lado del Reflector Térmico
2. Canalón Izquierdo de Vermiculita
3. Puerta
4. Vidrio
5. Registro de Aire Primario
6. Cierre
7. Cenicero
8. Frente del Kit de Ventilación
9. Interruptor de control de ventilación
10. Lastre
11. Salida de aire secundario
12. Deflector

A
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Todos os modelos equipados com Kit de Ventilação elétrica 

cumprem as Diretivas 2004/108/EC e 73/23/CEE, de acordo 

com as Normas EN 60335-1:2002 e EN 60730-1:2002 que 

autenticam a segurança na utilização de equipamentos de 

aquecimento.

Todos los modelos equipados con el Kit de Ventilación 

eléctrico cumplen las Directivas 2004/108/EC e 73/23/CEE, 

según las Normas EN 60335-1:2002 y EN 60730-1:2002 que 

autentican la seguranza de utilización de los equipamientos de 

calentamiento.

Tous les modèles équipés d’un kit électrique de ventilation 

conformes aux directives 2004/108 / CE et 73/23 / CEE, selon 

la norme EN 60335-1 Normes: 2002 et EN 60730-1: 2002 qui 

authentifient à la sécurité dans l’utilisation des appareils de 

chauffage.

All models equipped with electric ventilation kit comply with 

the Directives 2004/108 / CE and 73/23 / EEC, according to 

the Standards EN 60335-1: 2002 and EN 60730-1: 2002 which 

authenticate the safety in the use of the heating equipment.

A certificação de todos os equipamentos segundo as normas 

EN 13229, EN 13240 respetivamente significa que a eficiência       

energética dos nossos equipamentos e segurança para o utili-

zador são direitos salvaguardados do nosso cliente.

La certificación de todos los equipos conforme a las normas 

EN 13229, EN 13240 respectivamente significa que la efica-

cia energética de nuestros equipamientos y seguranza para el                          

usuario son derechos salvaguardados de nuestro cliente.

La certification de tous les équipements selon les normes EN 

13229, EN 13240 respectivement signifie que l’efficacité éner-

gétique de nos équipements et de la sécurité pour l’utilisateur 

sont droits sauvegardés de notre client.

The certification of all equipment to EN 13229, EN 13240             

respectively means that the energy efficiency of our facilities 

and security for the user are rights protected from our client.



Recuperador 

Premium I
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AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados

Recuperador 

Premium I

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

 A

7,4kw

Potência
Potencia
Puissance
Power

78%

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

150mm

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

MM

590x495x440 (AxBxC))

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

98kg

Peso
Peso
Poids
Weight

1,60kg/h

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

MEDIDAS

590mm
A

495mm
B

440mm
C

179mm
D

458mm
E

546mm
F

C A

BE

F

120,0

96,0

= =

D

C A

BE

F

120,0

96,0

= =
D

C A

BE

F

120,0

96,0

= =
D



Recuperador 

Premium II
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AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados

Recuperador 

Premium II

8,4kw

81%

180mm

MM

690x495x440 (AxBxC)

105kg

1,75kg/h

MEDIDAS

690mm
A

495mm
B

440mm
C

149mm
D

458mm
E

646mm
F

 A+

C A

BE

F

120,0

96,0

= =

D

C A

BE

F

120,0

96,0

= =
D

C A

BE

F

120,0

96,0

= =
D

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Recuperador 

Premium III



05

C A

BE

F

120,0

96,0

= =

D

C A

BE

F

120,0

96,0

= =
D

C A

BE

F

120,0

96,0

= =
D
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AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados

Recuperador 

Premium III

9,4kw

83%

180mm

MM

780x495x440 (AxBxC)

115kg

1,90kg/h

MEDIDAS

780mm
A

495mm
B

440mm
C

149mm
D

458mm
E

736mm
F

 A+

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Recuperador 

Cristal 69
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AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados Aro 81mm 3 lados Aro 81mm 4 lados Aro 100mm em vidro

Recuperador 

Cristal 69

9,8kw

84%

180mm

MM

690×548x427 (AxBxC)

110kg

2,70kg/h

MEDIDAS

690mm
A

548mm
B

427mm
C

131mm
D

496mm
E

633mm
F

 A+

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Recuperador 

Cristal 78
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AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados Aro 81mm 3 lados Aro 81mm 4 lados Aro 100mm em vidro

Recuperador 

Cristal 78

10,1kw

84%

180mm

MM

780x548x477 (AxBxC)

131kg

2,75kg/h

MEDIDAS

780mm
A

548mm
B

477mm
C

161mm
D

487mm
E

823mm
F

 A+

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Recuperador 

Cristal 88



05

CARACTERÍSTICAS
Características / Caractéristiques

Technical Specifications 

21

AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados Aro 81mm 3 lados Aro 81mm 4 lados Aro 100mm em vidro

Recuperador 

Cristal 88

10,5kw

83%

200mm

MM

880x552x477 (AxBxC)

145kg

2,85kg/h

MEDIDAS

880mm
A

552mm
B

477mm
C

161mm
D

487mm
E

823mm
F

 A+

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Recuperador 

Cristal 98
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AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados Aro 81mm 3 lados Aro 81mm 4 lados Aro 100mm em vidro

Recuperador 

Cristal 98

10,8kw

83%

200mm

MM

980x552x477 (AxBxC)

161kg

2,90kg/h

MEDIDAS

980mm
A

552mm
B

477mm
C

161mm
D

487mm
E

923mm
F

 A+

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

A
F

BE

C

n96,0

n120,0

= =

D

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Salamandra

Cristal 69



27

CARACTERÍSTICAS
Características / Caractéristiques

Technical Specifications 

BASES OPCIONAIS

Salamadra 

Cristal 69

9,8kw

84%

180mm

MM

700x552x435 (AxBxC)

115kg

2,70kg/h

MEDIDAS

700mm
A

552mm
B

435mm
C

157mm
D

496mm
E

633mm
F

 A+

A
F

BE

D

= =

C
A
F

BE

D

= =

C

A
F

BE

D

= =

C

Base 4 pés Pé Redondo Base Standard Base 2017

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Salamandra

Cristal 78
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BASES OPCIONAIS

Salamadra 

Cristal 78

10.1kw

84%

180mm

MM

790x552x485 (AxBxC)

138kg

2,75kg/h

MEDIDAS

790mm
A

552mm
B

485mm
C

177mm
D

487mm
E

723mm
F

 A+

A
F

BE

D

= =

C
A
F

BE

D

= =

C

A
F

BE

D

= =

C

Base 4 pés Pé Redondo Base Standard Base 2017

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Salamandra

Cristal 88



31

CARACTERÍSTICAS
Características / Caractéristiques

Technical Specifications 

BASES OPCIONAIS

Salamadra 

Cristal 88

10.5kw

83%

200mm

MM

890x556x485 (AxBxC)

155kg

2,85kg/h

MEDIDAS

890mm
A

556mm
B

485mm
C

187mm
D

487mm
E

823mm
F

 A+

A
F

BE

D

= =

C
A
F

BE

D

= =

C

A
F

BE

D

= =

C

Base 4 pés Pé Redondo Base Standard Base 2017

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Salamandra

Cristal 98
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BASES OPCIONAIS

Salamadra 

Cristal 98

10.8kw

83%

200mm

MM

990x556x485 (AxBxC)

175kg

2,90kg/h

MEDIDAS

990mm
A

556mm
B

485mm
C

187mm
D

487mm
E

923mm
F

 A+

A
F

BE

D

= =

C
A
F

BE

D

= =

C

A
F

BE

D

= =

C

Base 4 pés Pé Redondo Base Standard Base 2017

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption



Recuperador a água

W4 700
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Recuperador a água 

W4 700

82%

200mm

MM

692x550x569 (AxBxC)

223kg

3,86kg/h

MEDIDAS

692mm
A

550mm
B

569mm
C

138mm
D

496mm
E

633mm
F

 A+

B

C A

D

E

15
0,
0

= =

B

C A

D

E

15
0,
0

= =

B

C A

D

E

15
0,
0

= =

9,5kw

LTS

1,5BAR

46 Litros

AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 4 lados

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência água
Potencia agua
Puissance eua
Water power
 

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

Pressão máxima
Máxima presión
Pression maximale
Maximum pressure

Litros 
Litros
Litres
Liters



Recuperador a água

W4-800
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AROS OPCIONAIS

Recuperador a água 

W4-800

84%

200mm

MM

782x550x569 (AxBxC)

234kg

4,21kg/h

MEDIDAS

782mm
A

550mm
B

569mm
C

138mm
D

487mm
E

723mm
F

 A+

8,7kw

LTS

1,5BAR

52 Litros

B

C A

D

E

15
0,
0

= =

B

C A

D

E

15
0,
0

= =

B

C A

D

E

15
0,
0

= =

Aro 51mm 4 lados

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência água
Potencia agua
Puissance eua
Water power
 

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

Pressão máxima
Máxima presión
Pression maximale
Maximum pressure

Litros 
Litros
Litres
Liters



AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados

MM
Estructura
Structure
Struttura

 A590x495x440 (LxAxP)Premium I 78% 150mm 1,60kg/h 98kg7,4Kw

ESTRUTURA

690x495x440 (LxAxP)Premium II 81% 180mm 1,75kg/h 105kg8,4Kw  A+

780x495x440  (LxAxP)PremiumI II 83% 180mm 1,90kg/h 115kg9,4Kw  A+

Recuperadores  Premium

MM
Estructura
Structure
Struttura

690x548x427  (LxAxP)Cristal 69 84% 180mm 2,70kg/h 110kg9,8Kw

ESTRUTURA

780x548x477  (LxAxP)Cristal 78 84% 180mm 2,75kg/h 131kg10,1Kw  A+

 A+

980x552x477  (LxAxP)Cristal 98 83% 200mm 2,90kg/h 161kg10,8Kw  A+

880x552x477  (LxAxP)Cristal 88 83% 200mm 2,85kg/h 145kg10,5Kw  A+

AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 3 lados Aro 51mm 4 lados Aro 81mm 3 lados Aro 81mm 4 lados Aro 100mm em vidro

Recuperadores  Cristal

MM
Estructura
Structure
Struttura

692x550x569  (LxAxP)W4-700 82% 200mm 3,86kg/h 223kg9,5Kw

ESTRUTURA

782x550x569  (LxAxP)W4-800 84% 200mm 4,21kg/h 234kg8,7Kw  A+

 A+

LTS

1,5BAR

1,5BAR

46Litros

52 Litros

AROS OPCIONAIS

Aro 51mm 4 lados

Recuperadores a água  W4

Recuperadores



MM
Estructura
Structure
Struttura

700x552x435 (LxAxP)Salamandra Cristal 69 84% 180mm 2,70kg/h 115kg9,8Kw

ESTRUTURA

790x552x485 (LxAxP)Salamandra Cristal 78 84% 180mm 2,75kg/h 138kg10,1Kw  A+

 A+

BASES OPCIONAIS

Base 4 pés Pé Redondo Base Standard Base 2017

990x556x485 (LxAxP)Salamandra Cristal 98 83% 200mm 2,90kg/h 175kg10,8Kw  A+

890x556x485 (LxAxP)Salamandra Cristal 88 83% 200mm 2,85kg/h 155kg10,5Kw  A+

Salamandras  Cristal

43

Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

Peso
Peso
Poids
Weight

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

Potência água
Potencia agua
Puissance eua
Water power
 

Pressão máxima
Máxima presión
Pression maximale
Maximum pressure

LTS Litros 
Litros
Litres
Liters

Potência
Potencia
Puissance
Power

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre d’évacuation de fumée
Diameter of smoke outpot

MM

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions
 

Salamandras




